2023 OUTLANDER MAX XT

RECURSOS

+ Dire¢do Dinamica Assistida (DPS) de modo triplo

« Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok! QE

+» Rodas de aluminio fundido de 14 polegadas

* Pneus radiais ITP Terracross de 26 polegadas

» Parachoques dianteiro e traseiro para servigos pesados
« Plasticos pintados com acabamento premium

+ Guincho para 1.588 kg (3.500 Ib.)

+ Defletores de vento no guiddo

- Azul Oxford / 850

DIMENSOES E
MOTOR 850 CAPACIDADES 850
Tipo 78 h'p, Rot:ix‘” 854 cc V-twin, Peso Seco Estimado* 394 kg (869 Ib)
Irefrigeragéo liquida ( ) CxLxA 238,8x121,9x 135 cm (94 x 48 x 53 pol.)
Sistema de Controle de Aceleragéo Inteligente (iTC™ A :
Combustivel ¢/ Injeg&o Eletronica de Combustivel (EFI) DIStanm'a entreSeIXOS ;47199,9 cm1(?9 plol.)
Transmissao CVT, P/R/N/H/L, Freio Motor Inteligente (iEB™) Altura Livre do Solo 9 cm (11 pol)
Conjunto de Tragédo 2WD/4WD selecionével com Altura 'do Assento 87’7 cr_n (34,5 pol) -
Transmiss&o diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok! QE Capacidade do Rack Dianteiro: 45 kg (100 Ib)/Traseiro: 90 kg (200 Ib)
Direg&o Assistida Direg&o Dindmica Assistida de modo triplo (DPS) Capacidade de 21,4 L (5,7 gal)
Armazenamento
SUSPENSOES Capacidade de 750 kg (1.650 Ib)
Suspenséo Dianteira  Bragos duplos em A com barra estabilizadora dianteira Reboq-ue
Curso de 23,3 cm (9,2 pol.) Capacidade de 20,5L (5,4 gal)
Amortecedores Oleo Combustivel
Dianteiros
Suspensao Traseira Brago Independente Delimitador de Torgao (TTI) RECURSOS
Amorteced g:,lrso de 25,1 cm (9,9 pol) Painel Display digital 4,5 pol.
mortecedores eo = -
Traseiros Instrlume~ntagao Samf? DF}, corwctor de15A
lluminagéo Farois dianteiros de LED
Guincho Guincho para 1.588 kg (3.500 |b.)
PNEUS E RODAS
S_ - Assento Sistema de Rack Conversivel (CRS)
Pneu Dlante!ros ITP Terracross 26 x 8 x 14 pol. Guidio Padrio com defletores de vento
Pneus Traseiras TP Tt?rracrossl 26x10x 14 pol. Protegao Para-choques dianteiro e traseiro para servigos pesado,
Rodas Aluminio fundido de 14 polegadas para-lamas
FREIOS
Dianteiros Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pingas GARANTIA
hidraulicas de pistéo duplo Fébrica 6 meses de garantia limitada
Traseiros Freio a disco unico ventilado 214 mm com pinga

hidraulica de pistdo duplo
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© 2022 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. ® TM e o logotipo BRP sdo marcas registradas da Bombardier Recreational Products Inc. ou

de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos s&o distribuidos pela BRP US Inc. * Peso seco do modelo basico mostrado. T Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH.

Todas as outras marcas comerciais sdo propriedade de seus respectivos proprietarios. Para outras jurisdicdes, consulte seu revendedor local. Devido ao nosso compromisso

continuo com a qualidade e inovagdo do produto, a BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificagdes, preco, design, recursos,

modelos ou equipamentos sem incorrer em qualquer obrigagdo. Pilote com responsabilidade. A BRP recomenda enfaticamente que todos os pilotos de ATV fagam um curso

de treinamento. Para obter informagdes sobre seguranga e treinamento, consulte seu revendedor ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute no telefone 1-800-887-2887.

No Canada, ligue para o Conselho de Seguranga Canadense no telefone 1-613-739-1535, ramal 227. A operag&o de ATVs pode ser perigosa. Para sua seguranga, o operador e o passageiro (
devem usar capacete, protegao para os olhos e outras roupas de protegéo. Lembre-se sempre de que dirigir, &lcool e drogas ndo combinam. Nunca pilote em superficies pavimentadas ou UMA MARCA BRP,
estradas publicas. Nunca se envolva em uma condugéo acrobatica. Evite velocidades excessivas e seja particularmente cuidadoso em terrenos dificeis. ATVs com motores de mais de 90 cc

sao recomendados para uso apenas por maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em qualquer ATV ndo designado especificamente para tal uso.



